1.3.1 Flachstecker isoliert
Material: Nylon, Temperaturbestandigkeit — 55°C bis +120°C
Material: PVC, Temperaturbestandigkeit — 10°C bis + 70°C = Artikel-Endnummer 6

Art.-Nr. | Querschnitt | SteckmaBl | Material | Farbe | VE/St. Angebot- Preis per
in mm? in mm Menge 100
0510281 0,5-1,0 2,8x0,8 [Nylon/PVC] rot 100 B
0510481 0,5-1,0 4,8x0,8 Nylon rot 100
0510631 0,5-1,0 6,3x0,8 [Nylon/PVC] rot 100
1525481 1,5-25 4,8x0,8 Nylon blau 100
1525631 1,5-25 6,3x0,8 [Nylon/PVC| blau 100
4060631 4,0-6,0 6,3x0,8 [Nylon/PVC] gelb 100

1.3.2 Flachsteckerhiilsen, isoliert
Material: Nylon, Temperaturbestandigkeit — 55°C bis +120°C
Material: PVC, Temperaturbestandigkeit — 10°C bis + 70°C = Artikel-Endnummer 6

Art.-Nr. | Querschnitt | SteckmaBl | Material | Farbe | VE/St. Angebot- Preis per
in mm? in mm Menge 100
0510282 0,5-1,0 2,8x0,5 [Nylon/PVC] rot 100 B
0510283 0,5-1,0 2,8x0,8 [Nylon/PVC] rot 100
0510482 0,5-1,0 4,8x0,5 INylon/PVC] rot 100
0510483 0,5-1,0 4,8x0,8 INylon/PVC] rot 100
0510632 0,5-1,0 6,3x0,8 [Nylon/PVC] rot 100
1525282 1,5-25 2,8x0,5 Nylon blau 100
1525283 1,5-25 2,8 x0,8 [Nylon/PVC| blau 100
1525482 1,5-25 4,8x0,5 INylon/PVC] blau 100
1525483 1,5-25 4,8x0,8 INylon/PVC] blau 100
1525632 1,5-25 6,3x0,8 [Nylon/PVC| blau 100
4060633 4,0-6,0 6,3x0,8 [Nylon/PVC] gelb 100

1.3.3 Flachsteckerhiilsen, vollisoliert

Material: Nylon, Temperaturbestandigkeit — 55°C bis +120°C
Material: PVC, Temperaturbestandigkeit — 10°C bis + 70°C = Artikel-Endnummer 6

Art.-Nr. | Querschnitt | SteckmaBl | Material | Farbe | VE/St. Angebot- Preis per
in mm? in mm Menge 100
0510284 0,5-1,0 2,8x0,5 [Nylon/PVC] rot 100 B
0510285 0,5-1,0 2,8x0,8 [Nylon/PVC] rot 100
0510484 0,5-1,0 4,8x0,5 INylon/PVC] rot 100
0510485 0,5-1,0 4,8x0,8 INylon/PVC] rot 100
0510634 0,5-1,0 6,3x0,8 [Nylon/PVC] rot 100
1525484 1,5-25 4,8x0,5 INylon/PVC] blau 100
1525485 1,5-25 4,8x0,8 INylon/PVC] blau 100
1525634 1,5-25 6,3x0,8 [Nylon/PVC| blau 100
4060634 4,0-6,0 6,3x0,8 [Nylon/PVC] gelb 100

Technische Anderungen vorbehalten.
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